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주1）3상 전원에서 2상 부분 접속해서 사용하는 경우는 각국 사정에 따른 전원절약 확인이 필요합니다. 

일
반
사
양

온도
사용주위 온도 0~55℃ （결로 없을 것）

보존주위 온도 -20~65℃ （결로 없을 것）

습도
사용주위 습도 20~85%RH이하 （결로 없을 것）

보존주위 습도 20~85%RH이하 （결로 없을 것）

사용보존 분위기 실내(직사광선이 닿지 않을 것), 부식성 가스·인화성 가스·오일·분진 없을 것

표고 해발 1000m이하

진동 5.8m/s2 （0.6G）이하　10~60Hz （공진주파수에서 연속사용 불가）

절연내압 1차-FG 간에 AC1500V 1분간

주의사항

·접지가 의무사항인 ClassⅠ 해당제품

·과전압 카테고리Ⅱ ‘Over voltage categoryⅡ’ 해당제품  

·오손도2 ‘Pollution degree2’ 해당제품

사양

항　목 사양

기종명 DA2YZ** DA2Z1** DA212** DA224** DA238** DA24A** DA26B** DA28C**

일
반
사
양

적용 모터 M□500 M□101 M□201 M□401 M□751 M□102 M□152 M□202

외형 치수　　 W（mm） 40 48 110

H（mm） 160 160 160

D（mm） 130 130 130

중량（Kg-Typ） 0.7 0.8 1.6

입력전원
주회로 전원

단상200~240V　±10％　50/60Hz
주1: 3상의 경우는 2상만 접속

3상200~240V　±10％

50/60Hz

제어전원 140mA Typ 220mA TypA 240mA Typ

제어방식 3상PWM인버터 정현파구동

엔코더 피드백 17비트 시리얼 incremental/absolute 엔코더

제어신호
입력 8점 (DC24V계  photocoupler입력 절연) 제어모드로 변환

출력 8점 (DC24V계  오픈 콜렉터 출력 절연) 제어모드로 변환

펄스 신호

입력
EIA-422차동

오픈 콜렉터 

출력
A/B/Z상 EIA-422 차동

Z상만 오픈 콜렉터 출력 가능

통신기능
USB：PC와의 접속

EIA-485：상위 리모트 제어통신(멀티드롭 대응)

앰프 상태표시 기능
LED（STATUS）에 의한 정상/이상 표시

전원 ON 정상:녹색 점등/전원OFF:소등/전원ON이상:적색 점등

회생기능 회생저항외 부착 가능

다이나믹 브레이크 소프트웨어에 의한 숏 브레이크

제어모드 위치제어, 속도제어

앰프 사양



21

기
능
제
어
부
사
양

위
치
제
어

제어입력
서보 ON, 경보 리셋, 지령입력 금지, 편차 카운터클리어,

토크 제한선택, CCW/CW 구동금지

제어출력
경보상태, 서보 준비, 위치결정 완료, 브레이크 해제

서보 상태

펄스입력

최대지령펄스 주파수
EIA-422 차동 : 4Mpps

오픈 콜렉터 : 200Kpps

입력펄스 신호형태 펄스 + 방향, AP상 직각위상차 펄스, CW + CCW펄스

지령펄스 분주체배 있음

평활화 있음

펄스출력 출력펄스 신호형태

엔코더 위치 펄스를 하기 형태로 출력

AB상 직각위상차 펄스와 Z상 인덱스 펄스를 EIA-422 차동출력

Z상 인덱스 펄스를 오픈 콜렉터 출력

방진제어 기능 있음

속
도
제
어

제어입력
서보 ON, 경보 리셋, 지령입력 금지(제로속도 클램프),

토크 제한선택, CCW/CW구동금지

제어출력 토크 제한선택, CCW/CW구동금지

아날로그입력
속도지령입력 입력전압 -10V ~ +10V(±10V에서 최대 회전속도가 됩니다)

평활화 있음

펄스출력 출력펄스 신호형태

엔코더 위치 펄스를 하기형태로 출력

AB상 직각위상차 펄스와 Z상 인엑스 펄스를 EIA-422 차동출력

Z상 인덱스펄스를 오픈 콜렉터 출력

내
부
속
도
제
어

제어입력
서보 ON, 알람 리셋, 내부속도 지령·기동/정지,

내부속도지령선택  8단, 토크 제한선택

제어출력 경보상태, 서보 준비, 브레이크 해제, 서보 상태

펄스출력 출력펄스 신호형태

엔코더 위치 펄스를 하기형태로 출력

AB상 직각위상차 펄스와 Z상 인텍스 펄스를 EIA-422 차동출력

Z상 인덱스 펄스를 오픈 콜렉터 출력

공
통

속도 옵저버 기능 있음

Feedforward 보상 있음

기계공진저감 기능 있음

오토 튜닝 기능 있음

엔코더 출력분주체배 있음

튜닝/기능 설정 전용 소프트웨어 [S-TUNE]에서 조정

보호기능 하드에러/소프트에러

사양

앰프 사양


