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실드선(2m이하)로

해 주십시오. 

MAX50mA 

부하 

1 : 24V

2 : G24V 

3 : COM1 

5 : I2 (RESRT) 

6 : I3 (HOLD) 

7 : I4 (PCLR) 

8 : I5 

사용자측 전원 

10 : I7 (CWL) 

11 : I8 (TLSEL1) 

12 : COM2 

앰프

9 : I6 (CCWL) 

24V-GND

24V GND 
24V

FG

4 : I1 (SVON) 

13 : O1 (MBRK) 

14 : O2(SERVO) 

15 : O3(POSIN) 

16 : O4

17 : O5

18 : O6（OCZ） 

Ω

36 : OUT_A 

37 : OUT_/A 

38 : OUT_B 

39 : OUT_/B 

40 : OUT_Z 

41 : OUT_/Z 

43 : 485 

44 : /485 

45 : SG 

EIA-422출력

SG

케이스 

상위통신

EIA-485

28 : CC-P 

29 : CC-D 

SG

2.2kΩ

110Ω

26 : CMD_PLS 

27 : /CMD_PLS 

30 : CMD_DIR 

31 : /CMD_DIR 

42 : SG 

21 : O8+( ALM+) 

22 : O8-( ALM-) 

19 : O7+(SRDY+) 

20 : O7-(SRDY-) 

EIA-422출력

EIA-422출력

트위스트페어 

케이블을 나타냄.

FG

케이스 

2m이하 

주 1) 

주 1) 

주 1) 

주 1) 

주 3) 

주 2) 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

R

R

R

R은 종단저항(Ω)입니다.

펄스 예 지령입력

주 1）　제어전원 (24V, G24V) 과 I/O 용 전원 (COM1,2) 은 공통전원을 사용해 주십시오 .

주 2）　인덕턴스 부하 ( 릴레이 등 ) 를 구동하는 경우 , 보호회로 ( 다이오드 ) 를 장착해 주십시오 .

주 3）　 출력회로 구성은 오픈 콜렉터의 달링톤 접속 트랜지스터 출력입니다 . 릴레이나 포토커플러와 접속합니다 . 트랜지스터 ON시의 

콜렉터~이미터 간 전압 VCE (SAT) 가 약 1V 이며 , 통상의 TTL IC 에서는 VIL 을 충족시키지 않기 때문에 직결할 수 없다는 점에 주의해 

주십시오 . 

I/O 접속 예 위치지령 차동입력
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주 1）　제어전원 (24V, G24V) 과 I/O 용 전원 (COM1,2) 은 공통전원을 사용해 주십시오 .

주 2）　인덕턴스 부하 ( 릴레이 등 ) 를 구동하는 경우 , 보호회로 ( 다이오드 ) 를 장착해 주십시오 .

주 3）　 출력회로 구성은 오픈 콜렉터의 달링톤 접속 트랜지스터 출력입니다 . 릴레이나 포토커플러와 접속합니다 . 트랜지스터 ON시의 

콜렉터~이미터 간 전압 VCE  (SAT) 가 약 1V 이며 , 통상의 TTL IC 에서는 VIL 을 충족시키지 않기 때문에 직결할 수 없다는 점에 

주의해 주십시오 .

실드선(2m이하)로

해 주십시오. 

SG (상위) 

SG (상위) 

1 : 24V

2 : G24V 

3 : COM1 

5 : I2 (RESRT) 

6 : I3(HOLD) 

7 : I4(PCLR) 

8 : I5 

사용자측 전원 

10 : I7(CWL) 

11 : I8(TLSEL1) 

12 : COM2 

9 : I6(CCWL) 

24V-GND

24V GND 

24V

FG

4 : I1 (SVON) 

13 : O1(MBRK) 

14 : O2(SERVO) 

15 : O3(POSIN) 

16 : O4

17 : O5

18 : O6（OCZ） 

26 : CMD_PLS 

27 : /CMD_PLS 

30 : CMD_DIR 

31 : /CMD_DIR 

28 : CC-P 

29 : CC-D 
Ω

42 : SG 

36 : OUT_A 

37 : OUT_/A 

38 : OUT_B 

39 : OUT_/B 

40 : OUT_Z 

41 : OUT_/Z 

43 : 485 

44 : /485 

45 : SG 

SG (앰프) 

2.2kΩ

110Ω

SG (앰프)
케이스 

상위통신

EIA-485

펄스 예 지령입력

24V

24V

21 : O8+( ALM+) 

22 : O8-( ALM-) 

19 : O7+(SRDY+) 

20 : O7-(SRDY-) 

EIA-422출력

EIA-422출력

EIA-422출력

R

R

R

R은 종단저항(Ω)입니다. 

FG

케이스 

2m이하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 
MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

MAX50mA 

부하 

주 1) 

주 1) 

주 1) 

주 1) 

주 3) 

트위스트페어 

케이블을 나타냄.

주 2) 

앰프

I/O 접속 예 위치지령 24V 오픈 콜렉터 입력


